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А.: Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Обручевский, 
шоссе Старокалужское, д. 62, помещ. 13/1/3 
Т.: +7 (495) 933‐10‐43                                                   
E.: info@assemrus.ru                                              

Предназначен  для  соединения  компонентов  в  сборочно‐
монтажной  линии.  Имеет  функцию  остановки  ПП  на  конвейере. 
Может  быть  оснащен  столиком  и  освещением,  тем  самым 
полноценно став рабочим местом. Так же на базе его можно сделать 
охлаждающий конвейер после печи и перед АОИ. 
 
Особенности: 
Управление от Panasonic PLC.  
Кнопка запуска /остановки. 
Антистатическая конвейерная лента.  
Выбирается режим проверки и прохода. 
Центральное положение упора для остановки ПП. 
Точная фиксация печатной платы в нужном положении. 
Плавная регулировка ширины на основе ШВП.  
Прочная конструкция обеспечивает надежную работу в сложных условиях производства.  
 
Опции: 
Освещение. 
Рабочий стол. 
Нестандартная длина конвейера/сегментов. 
Автоматическая регулировка ширины (устанавливается сенсорный экран). 
Пылезащитный чехол (индивидуальная длина). 
Система охлаждения (2 вентилятора на 0,5 м / 4 на 1 м или по запросу). 
Другие опции доступны по запросу. 

 
Технические характеристики: 
 

Номер модели  TN‐BCH350‐(L)  TN‐BCH460‐(L) 

Высота конвейера:  910 мм ± 30 мм   

Направление:   Слева направо 

Фиксированный рельс:   Передний 

Интерфейс:   SMEMA 

Тип конвейера:   ESD плоская лента 

Скорость ленты:   0,5‐20 м/мин, регулируемая 

Ширина кромки ПП:   4 мм 

Макс высота компонента снизу:   30 мм 
Длина ПП (Мин ‐ Макс), мм  (60 x 60) ‐ ((L) x 350)  (60 x 60) ‐ ((L) x 460) 
Толщина ПП:  0,6 мм ‐ 4,5 мм 

Макс вес ПП:   2 кг/печатная плата 

Источник питания:   230 В /50 Гц /1 фаза  

Потребляемая мощность:   100 Вт 
Доступная длинна конвейеров (Д) мм, (L)  500, 600, 1000, 1500, 2000 
Размеры машины (Д x Ш x В), мм  (Д) x 700 x 910  (Д) x 810 x 910 
Вес  70‐100 кг  90‐130 кг 

 


